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_ PROCESELE VERBALE ALE $EDINTELOR DE AVIZARE ORGANIZATE
DE COMITETUL DE STAT PENTRU ARHITECTURA SI CONSTRUCTII, 1953

PROCES VERBAL Nr. 5
Monumente istorice din 21.11.1953
asupra amenajarii
Castelului Pangarati

Compunerea comisiei:
Presedinte: Prof. Duiliu Marcu Membru in C.S.A.C.

Membri: Prof. Grigore lonescu
Prof. Horia Teodoru
Arh. Stefan Balsg
Arh. Ghika Budesti
Secretar:  N. Christu

Titlul lucrarii: Castel Pangarati, amenajare pentru
unitatea de munca M.A.I.

Adresa Dir. Gl. a Hidrocentralei ,V. |. Lenin" Bicaz
- Neamt{ Nr. 1/466 din 14.11.1953 inregistreaza la
C.S.A.C. sub No. 1386 din 19.11.1953.

Valoarea lucrarilor: Lei 335 000

Titular de investifii: Dir. Gl. a Hidrocentralei V. |.
Lenin Bicaz -- Neamf,
reprezentatd prin tov. Ing.
Focsa din Min. Energiei
Electrice si tov. Arh. N.
Savulescu din Institutul de
Proiectari energetice (ISPE).
Arhitect Romeo Vlad, din
cadrul Dir, Gl. a Hidrocentralei
V. I. Lenin.

Piesele scrise si desenate, precum si documentafia
pe baza carora se da avizul se afla depuse la dosarul
lucrarii.

In urma expunerii facute de tov. referent Arh. I.
Ghika si discutiilor purtate in sedin{a se fac
urmatoarele constatari si observatii:

Proiectul de amenajare prezentat consta din lucrari
de constructie de mica importanta ca: ziduri
despartitoare, inchideri si deschideri de goluri, reparaii
si consolidari a plangeelor, completari de stalpi la
cerdacuri, refacerea si completarea tencuielilor, a
ancadramentelor la ferestre, a profilatiei braurilor si
corniselor, rostuirea zidariei de piatra aparenta,
executia de imprejmuiri in curti si in jurul cladirii etc.

Plansele desenate sunt sumare neavand caracterul
unui proiect de executie.

Proiectul nu prevede nici o lucrare de amenajare
sau consolidare a corpului de pe latura de vest a curfii
cu biserica, desi rezulta din declarafia proiectantului
ca acest corp se gaseste in stare de degradare

Proiectant:

avansata (invelitori complet deteriorate, ziduri pravélite,
stalpi lipsa, etc.) j

Se propune o compartimentare a curfii in mijlocul
careia se afla biserica cu ajutorul a numeroase ziduri
masive, pentru a se creia o curte separata la intrare,
sa se izoleze biserica gi sd se inchida incinta pe latura
de vest unde se afla corpul de cladire ruinat. Aceasta
compartimentare rupe unitatea incintei bisericii, iar
apropierea prea mare a zidurilor de biserica creiaza
acesteia un cadru meschin, insuficient degajat care
vaingreuna accesul i circulafia publicului in zilele de
sarbatoare.

Fata de constatarile de mai sus, comisia,
considerand ca prin amenajarea propusa se aduce o
imbunatatire a starii actuale a monumentului fara a
altera in general caracterul sau, da aviz favorabil
proiectului prezentat cu urmatoarele conditiuni:

— Se va renunta la inchiderea cu ziduri a curtii
bisericii. Se vor executa numai Tmprejurimi cu
caracter provizoriu din bulumaci si sarma ghimpata,
rezervandu-se conform indicatiunilor date in sedin{a
spatii mai largi in jurul bisericii. (linia A.B.C.)

- Se va asigura protectia tuturor temeliilor
constructiilor indepartand apele de ploaie prin
amenajarea unor pante de scurgere lesnicioasa si a
unor trotuare, unde va fi necesar.

— Rostuitul zidariei de piatra aparenta se va face
fara umplerea si lustruirea rosturilor cari vor ramane
adancite.

— Tencuirea soclurilor se va face acolo unde este
necesar, pe o inal{ime de cel putin 1 metru deasupra
solului cu mortar de var, excluzand cimentul pentru
a nuinchide umezeala in interiorul zidurilor si provoca
dezagregarea lor.

- Planseele intermediare din lemn ce se prevad
in turnul de Nord-Est se vor executa independente
pe stalpi, pentru a nu se face spargeri in zidurile
perimetrale.

- Pentru executia lucrarilor se vor completa
planurile cu detalii suficiente. Se va studia cu grija
profilatura ancadramentelor, braurilor si corniselor,
pastrand si imbunatatind caracterul celor existente.
Pretutindeni unde se gasesc profile originale se vor
mentine neatinse portiunile in stare mai buna.

— Executia lucrérilor se va face sub conducerea
si supravegherea directa a arhitectului proiectant, care
poarta raspunderea pentru respectarea caracterului
original al monumentului.
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- Beneficiarul constructiilor ce se amenajeaza are
sarcina de a pastra in buna stare intregul ansamblu.
Se va da o grija deosebita vechei biserici, la care nu
se va face nici o addugire sau transformare fara
aprobarea C.S.A.C.. Pana la reconstruirea corpului
situat pe latura de Vest a incintei bisericii, pe baza
unui proiect aprobat de C.S.A.C., se vor lua toate
masurile ca materialele din acest corp sa fie pastrate
in starea existenta.

— In legétura cu folosirea unei usi demontate de
la biserica Carnu, Comisia socoteste ca nu trebuie sa
se procedeze la desmembrarea monumentelor de
arhitectura cu caracter istoric ce se afla in porfiunea
de pe Valea Bistritei ce se inundeaza pentru
constructia Hidrocentralei V. I. Lenin. In vederea ludrii
unei hotaréri privind ansamblul acestor monumente
care ar putea fi eventual demontate si remontate pe
alte amplasamente, arhitectul urmeaza a intocmi un
memoriu detailat cu privire la aceasta problema.

Presedinte: Prof. DUILIU MARCU

Membri: Prof. GRIGORE IONESCU
Prof. HORIA TEODORU
Arh. STEFAN BALS
Arh. EM. COSTESCU
Referent:  Arh. |. GHIKA BUDESTI

PROCES VERBAL Nr. 6
al sedintei din 26.11.1953
pentru organizarea executiei lucrarilor
de conservare a monumentelor istorice
de arhitectura

Compunerea comisiei:
Presedinte: Prof. Duiliu Marcu Membru in C.S.A.C.

Membri:  Prof. Grigore lonescu
Prof. Horia Teodoru
Arh. . Ghika Budesti
Ing. Blum
Ing. Lazarescu
Arh. Lieblich
Invitafi: Tov. Moiceanu  Ministerul Cultelor

Tov. Simionescu Ministerul Cultelor

Tov. Costescu  C.P.A.C.
Tov. Cazimir C.P.A.C.
Tov. Berechet  Patriarhia

Tov. Serbanescu Min. Gosp. Comunale
Tov. Niculescu C.S.A.
Secretarda: Buzescu Sanda
Tov. Prof. Duiliu Marcu deschide sedinta aratand
cé potrivit Cap. | punctul 14 din H.C.M. 2447/1952
C.S.A.C. are sarcina de a ,conduce si organiza
activitatea de protectie si restaurare a monumentelor
istorice de arhitectura de pe teritoriul Republicii
Populare Romane*. In exercitarea acestei atributiuni
C.S.A.C. acerut ca fondul de Lei 5 600 000 — acordat
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prin HCM 186/20.1.1958 la dispozitia C.S.A.C. ca
fond de investitii in vederea reconstruirii, restaurarii
si protejarii monumentelor istorice, sa fie repartizat
celor trei unitati interesate dupa cum urmeaza:

1. Lei 1 900 000 - catre Ministerul Cultelor din
care:

Lei 1 440 000 pentru lucrari de conservare la
17 monumente in 1953.

Lei 260 000 pentru interventii urgente la
biserici de lemn si la diferite
alte monumente istorico-
religioase.

Lei 200 000 pentru intocmirea proiectelor
de readucere a 13 monu-
mente alese de CSAC la
forma lor originala.

2. Lei 1 700 000 - Comitetul pentru
Asezamintele Culturale din
care:

Lei 1 460 000 pentru lucrari de conservare la
10 monumente in 1953.

Lei 140 000 pentru interventii urgente

Lei 100 000 pentru intocmirea proiectelor
de readucere a 7 monumente
alese de CSAC la forma lor
originala.

3. Lei 2 000 000 — Comitetul pentru Artd pentru
reconstruirea si amenajarea
Palatului Mogosoaia in 1953.

La aceasta interventie nu s-a primit inca raspuns
Intre timp este necesar ca, in'sedinta de azi, s se
stabileasca cine intocmeste devizele si proiectele
pentru lucrarile de protejare si restaurare din 1953,
deasemeni care vor fi executantii lucrarilor, precum
si modalitatile de procurare si aprovizionare a
santierelor cu materialele necesare.

In legatura cu sarcinile ce se vor da fiecarei
institulii, este necesar sa se precizeze raspunderile
fiecareia fiind hotarat ca C.S.A.C. va avea rolul de
coordonare, inspectand santierele de lucrari si
participand la receptionarea lor.

Din discutiile ce au avut loc, in care fiecare delegat
si-a expus punctul de vedere, se desprind urmatoarele:

Tov. Moiceanu si Simionescu din partea
Ministerului Cultelor ca si tov. Costescu si Cazimir din
partea C.P.A.C. Tsi iau angajamentul ca pana la 31
Martie a.c. sd intocmeasca proiectele si devizele pentru
toate lucrarile de restaurare si reparatii din lotul ce
revine fiecareia din aceste institutii, pe 1953, prin
serviciile tehnice proprii, supunandu-le pe masura
intocmirii la avizarea C.S.A.C. Tov. arata mai departe
ca problema cheie pentru indeplinirea la timp a
executiei lucrarilor este procurarea materialelor si
stabilirea organelor de executie.
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Tov. Niculescu din partea Comitetului de Stat al
Aprovizionérii arata ca, desi sarcinile C.S.A. sunt foarte
mari si este intotodeauna greu pentru aceasta instituie
sa prevada alocarea de cote suplimentare de materiale,
cand acestea nu au fost prevazute din vreme, va fi totusi
posibil, dat fiind cantitétile relativ mici ce sunt necesare
pentru monumentele istorice, sa se repartizeze
materialele in trim. Il, dat fiind scopul important urmarit.
Aceasta cu condifia ca sa fie data de urgenta o hotarare
a Consiliului de Ministri, trasand aceasta sarcina C.S.A.
si ca Ministerul Cultelor, C.P.A.C. si Comitetul pentru
Arta sa comunice pand la 31 Martie cel mai tarziu la
C.S.A. listele de materiale necesare gi localitétile unde
acestea urmeaza sa fie dirijate.

Tov. Ing. Serbanescu, seful Serviciului Executie
din Ministerul Gospodariilor Comunale, aratd ca
intreprinderile regionale de Constructie pendinte de
Minister au sarcini foarte mari, trasate prin plan pentru
executia unor lucrari de volum mare, desi au fost
infiinfate pentru preluarea lucrarilor de minima
amploare fata de cele ce revin trusturilor Ministerului
Constructiilor.

In prezent sunt in curs de infiinfare intreprinderi
de reparalii i intrefinere cari vor tine de |.R.C.L.
Ministerul Gospodariilor Comunale. Aceste unitati vor
putea prelua lucrari mici, ca acelea de restaurare a
monumentelor istorice.

In cazul cand proiectele si materialele ar putea fi
puse imediat la dispozilie, Ministerul Gospodériilor
Comunale ar putea prinde in planul .R.C.L. unele
lucrari de conservare, dar in primul rand trebuie
rezolvatd includerea acestor lucrari in planul
intreprinderilor, lucru ce nu se poate face decat printr-
o hotérare a Consiliului de Ministri.

Este deasemeni necesar sa se elaboreze de urgenta
norme speciale de modul cum trebuie executate lucrarile
de conservare si restaurare a monumentelor si pentru
stabilirea regimului de prefuri la lucrarile de reparatii ce
se executa la aceste monumente.

Tov. Prof. Grigore lonescu si tov. Ing. Lazérescu
isi exprima indoiala c intreprinderile de reparafii ale
Intreprinderilor Regionale de Constructii ar putea
executa in bune conditiuni lucrari cu specific atat de
deosebit si delicat ca lucrdrile de conservare si
restaurare a monumentelor istorice. Va trebui ca in
termen scurt s fie organizate unitéi specializate pentru
aceste sarcini, care sa aiba posibilitati permanente de
a interveni urgent cu calificarea necesara. Exista o
propunere mai veche a Comitetului de Stat pentru
Constructii in acest sens, care prevede infiintarea unor
ateliere pe langa intreprinderile de constructii, avand
sediul in centrele unde se gadsesc concentrate
monumente numeroase. (Suceava, lasi, Bucuresti,
Craiova, Cluj, etc.).

In concluzia dezbaterilor tov. Prof. Duiliu Marcu
face un apel la toate institutiile reprezentate ca sa

colaboreze cu C.S.A.C.pentru aducerea la indeplinire
a sarcinii de mare importanta si raspundere care este
aceia de a pastra patrimoniul arhitectonic valoros al
poporului nostru.

Intemeiat pe HCM 2447/1952, C.S.A.C.va lua
de urgenta toate masurile de coordonare si organizare,
inifiind la nevoie i o hotarare a Consiliului de Ministri,
pentru a asigura toate conditiile pentru realizarea la
timp a lucrarilor de conservare gi restaurare prevazute
pe 1953, mobilizdnd toate organele competente ale
institutiilor si organizatiilor de Stat interesate i
concentrand toate mijloacele potrivite pentru
indeplinirea acestei sarcini.

Se vor trasa precis diferitelor institutii pariile de
sarcini ce le revin, fixdnd termenele cele mai juste
pentru aducerea lor la indeplinire.

Aceste sarcini se pot concretiza dupd cum
urmeaza:

1. Finantarea lucrérilor prin repartizarea efectiva
catre trei beneficiari a sumelor corespunzatoare, din
fondul pus la dispozitia C.S.A.C. prin hotaréarea 186.

2. Intocmirea urgenta a proiectelor si devizelor.

3. Asigurarea mijloacelor de executfie prin
intreprinderile cele mai calificate existente.

4. Asigurarea la timp si in cantitati cores-
punzatoare a materialelor necesare.

5. Intocmirea normelor si  indrumarilor
metodologice pentru modul de executie si pentru
stabilirea regimului de preturi la lucrarile de reparatii
si restaurare a monumentelor istorice de arhitectura.

Dupa ce vor fi asigurate modalitatile indeplinirii
sarcinilor urgente pe 1953, se vor face propuneri
pentru asezarea pe baze temeinice si de duratd a
intregei activitdli de conservare si restaurare a
monumentelor istorice de arhitectura, organizandu-
se organe de proiectare si organe de execulie
specializate pentru asemenea lucréri.

Presedinte: Prof. Arh. DUILIU MARCU

Membri: Prof. Arh. GR. IONESCU
Prof. Arh. H. TEODORU
Ing. BLUM
Arh. I. GHIKA
Invitati:
Min. Cultelor: Tov. MOICEANU
Tov. |. SIMIONESCU
C.P.A.C:: Tov. E. COSTESCU

Tov. CAZIMIR
Patriarhia Tov. BERECHET
M.G.C.L.L. Tov. $ERBANESCU
C.S.A. Tov. NICULESCU
C:SAC, Tov. LAZARESCU

Tov. LIEBLICH

Comitetul Asezamintelor Culturale poate asigura
intocmirea formelor tehnice pentru cele 14 monumente
trecute in lista.
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- Repartizarea materialelor, programarea
constructorului si virarea fondurilor cade in sarcina
C.S.A.C.ca institutie ce a fost planificata de C.S.P.
cu suma pentru restaurdri pe 19563.

G. Cazimir

PROCES VERBAL Nr. 7
al sedintei de avizare din 2 Aprilie 1953 orele 12

Compunerea Consiliului:

Presedinte: Prof. Duiliu Marcu, Membru in C.S.A.C.
Membri:  Arh. Stefan Balg

Arh. E. Costescu

Arh. |. Ghika Budesti

Prof. Gr. lonescu

Prof. H. Teodoru

Arh. R. Lieblich
Deasemeni iau parte ca:

Referenti: Arh. |. Ghika Budesti
Arh. T. Socolescu
Secretar: - N. Christu

. Titlul lucrarii: Lucrari de protejare la Manastirea
Aninoasa (Raionul C. Lung, Reg. Pitesti) adresa Min.
Cultelor 4495 din 17 Martie 1953 inregistrata la
C.S.A.C. sub Nr. 2534 din 18 Martie 1953.

Valoarea lucrdrii: Lei 50 000 - (suma in limita
stabilita de C.S.A.C.)

Titular de investifii: Ministerul Cultelor, reprezentat
prin tov. Moiceanu si tov. Arh. D. lonescu Berechet
(din partea Patriarhiei). '

Proiectant: Arhitect D. lonescu Berechet.

Referent: Arh. |. Ghika Budesti.

Dosarul cuprinde urmatoarele piese scrise si
desenate:

— memoriu, deviz, antemasuratoare,
preturilor, analiza prefurilor, lista materialelor.

Sectiunea longitudinald prin bucétarii, fajada
interioara (clopotnita si paraclisul) sectiuni prin
clopotnita, stéretie si trapeza scara 1:100, plan etaj,
plan pivnita si parter (scara 1:100).

In urma expunerii facute de tov. referent Arh. Ghika
Budesti si discufiilor purtate in sedinta, se fac
urmatoarele constatari si observatii:

Proiectul prezentat consta din lucrari de conservare
a anexelor mandastirii (chilii, trapeza, paraclis si
bucatérii) la careacoperisurile sunt complet deteriorate.
Devizul prevede pentru refacerea acoperigurilor
urmatoarele operatiuni: desfacerea si curatirea zidurilor
pentru rezidire, zidarie noud, sarpanta acoperisului,
inclusiv stalp de sustinere, invelitoare de sita.

Plansele desenate sunt sumare, neavand
caracterul unui proiect de executie; astfel lipseste un
plan al acoperisului, deasemeni planse de detaliu ale
sarpantei. .

baza
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Fiind vorba de lucréari de protejare se propune ca
zidaria susfinatoare a garpantei sa nu fie executata
pe toata grosimea zidului existent astfel cum este
prevazut in proiect ci numai atat cat este necesar
sustinerii ei, lasédndu-se strepi la partea exterioara a
zidului pentru legarea ulterioara a paramentului de
piatrd si zidarie aparenta (intocmai ca resturile
cladirii acesteia). Astfel, se va realiza o economie cu
care s-ar putea executa eventual si acoperirea
bucatariei. Zidaria noua va fi continua, nelasandu-se
goluri, pentru a impiedica desvelirea prin actiunea
vantului ce ar patrunde prin aceste goluri.

Se constata deasemeni, cd molozul rezultat din
daramarea zidariei se afla actualmente depozitat pe
boltile de la parter, exercitand o presiune mare pe
acestea, care ar putea sa le darame.

In afard de aceasta, Consiliul mai constata (dupa
afirmatiile reprezentantilor Ministerului Cultelor) ca
paraclisul in care se afld interesante lucrari de zugraveli,
ameninta cu prabusirea, daca nu se vor lua masuri
urgente de proptire.

Fatda de constatarile de mai sus, Consiliul,
considerand ca lucrarile proiectate sunt absolut
necesare pentru protejarea manastirii, da aviz favorabil
proiectului prezentat cu urmatoarele conditiuni:

1. Zidaria sustinatoare a sarpantei nu va fi
executata pe toata grosimea zidului existent de la parter,
ci numai atat cat este necesar sustinerii ei, lasandu-se
strepi in partea exterioard a zidului, pentru legarea
ulterioara a paramentului de piatra si caramida aparenta.

2. Molozul ce se afla depozitat pe boliile parterului
si care este rezultat din daramarea zidariei vechi, va
fi imediat indepartat, cautandu-se cu atentie in acest
moloz, urmele vechilor piese de piatra, ornamente, etc.,
cari vor fi inventariate si pastrate.

3. Se vor lua masuri urgente de consolidare a
paraclisului, punandu-se proptiri provizorii din lemn,
cu pene batute pana la refuz, cautdndu-se insa sa nu
se strice zugravelile existente. Deasemeni, se vor
dispune legaturi exterioare prin platbande, fara sa se
deterioreze zidurile.

4. Executia lucrérilor se va face sub conducerea
si supravegherea arhitectului proiectant si a unui
tehnician, care va avea raspunderea. Arhitectul
proiectant va avea obligatia de a intocmi proiectul de
executie inainte de inceperea lucrarilor si de a da detalii
de executie si toate indicafiunile necesare in timpul
executiei pe santier.

II. Titlul lucrarii: Lucrari de restaurare la manastirea
Gura Motrului. (adresa Min. Cultelor Nr. 4495 din
17.111.1953).

Valoarea lucrarilor: Lei 60 000 — (suma in limita
celei stabilite de C.S.A.C.).

Titular de investifie: Ministerul Cultelor reprezentat
prin tov. Moiceanu si tov. arh. lonescu Berechet din
partea Patriarhiei.
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Proiectant: Ing. loan Popovici si Arh. Berechet.

Referent: Arh. Ghika Budesti.

Dosarul, cuprinde urmétoarele:

a. Piese scrise: memoriu, antemasuratoare,
analiza preturilor, deviz estimativ, extras de materiale.

b. Piese desenate: plan de situatie, (parter) scara
1:100; plan etaj (casele starefiei) sc., 1:100.

In urma expunerii facute de tov. referent Ghika
Budesti, si a discufiilor purtate in sedinta, se fac
urmatoarele constatari si observatii:

Proiectul prezentat consta din lucréri de reparare
si conservare ca: terminarea acoperirii turnului
clopotnita, restaurarea vechiului zid de legaturd, din
fata turnului clopotnita si partea de nord a bisericii.

Se constaté ca din plansele desenate, atasate la
dosar, nu rezultd deloc pozitia lucrarilor. Hotarérile luate
se bazeaza deci numai pe afirmatiile reprezentantilor
Min. Cultelor si pe acelea ale tov. arh. Bals, care a
vizitat manastirea in vara anului 1952.

Membrii Consiliului propun ca din sirul lucrarilor
prevazute sa nu se execute tencuielile exterioare la
turle si spoielile exterioare la peretii bisericii, pentru
a se pastra vechile decoratii. Deasemenea constata
ca in deviz sunt prevazute lucrari de desfacere
completa si refacere a zidului imprejmuitor. Acest zid
ar putea prezenta un interes deosebit arheologic, prin
prezenta de urme ale zidurilor transversale si bolfile
fostelor chilii (astazi distruse) si nu este cazul s fie
daramat, refacut si tencuit.

Fata de constatarile de mai sus, Consiliul, da aviz
favorabil proiectului prezentat cu urmatoarele
conditiuni:

1. Nu se vor executa tencuielile exterioare la turle
si spoielile exterioare, pastrandu-se vechile decoratii.

2. Zidulimprejmuitor cu urmele zidurilor vechilor
chilii, va fi mentinut siin nici un caz daramat si refacut,
iar dacd ar ameninta sa cada, i se vor face proptiri
provizorii, subzidiri sau ori ce alta lucrare de
consolidare pentru a-l mentine, ludndu-se aprobarea
Dir. G-rale a Monumentelor Istorice.

3. Executia lucrarilor se va face sub conducerea
si supravegherea arhitectului proiectant si a unui
tehnician, care va avea raspunderea. Arhitectul
proiectant va Avea obligatia de a intocmi proiectul de
executie inainte de inceperea lucrérilor si de a da detalii
de execulie si toate indicafiunile necesare in timpul
execuliei pe santier.

Il Titlul lucrarii: Lucrari de restaurare la Casa
Veche din Heregsti — raion Vidra, regiunea Bucuresgti.

Adresa Comitetului pentru asezamintele Culturale
Nr. 6125 din 16 Martie 1953.

Valoarea lucrarilor: Lei 219 000 (peste limita de
200 000 lei stabilita de C.S.A.C.)

Titular de Investifii: Comitetul pentru Asezamintele
Culturale reprezentat prin tov. arhitect E. Costescu.

Proiectant: Arh. E. Costescu

Referent: Arh. T. Socolescu

Dosarul: cuprinde urmatoarele piese:

a. Piese scrise, memoriu, antemasuratoare,
deviz, analiza prefurilor, lista de materiale.

b. Piese desenate, 2 planuri si o fatada la sc.
1:60, o schitd perspectiva, precum si o fotografie.

Toate piesele desenate au fost prezentate
Consiliului in sedinta de catre arhitectul proiectant.

In urma expunerii facute de tov. ref. arh. T.
Socolescu si discutiilor purtate in sedinia, se fac
urmatoarele constatari si observatii:

Se constata ca aceastd casa veche, in stare de
ruina are un corp adaogit ulterior (cu parter si etaj),
care se afla in aceeasi stare. Cladirea originala
executatd in piatra de talie si cu incdperi acoperite
cu bolti de caramida, — avea parter si etaj, iarin partea
centrald un al doilea etaj, care pare a fi mai nou, avand
fatada si pilagtrii executati in tencuiald, soclul imitand
in tencuiala bosaje de piatra. [Afirmatie gresita privind
materialul de constructie al bolfilor, care sunt din piatrad
fafuita. N.R.]

Dupa fotografia prezentata, care reprezinta
aceasta cladire fnainte de a se dérama, partea centrala
avea un acoperis de forma bombata.

Din examinarea planului de la parter, cat si a
fatadelor, rezulté ca portiunea cladirii de la Est, a fost
sigur adaogata mai tarziu.

Se constata dasemenea ca lucrarile prevazute in
proiect ating suma de 219.000 lei, depasind cu 19
000 lei suma fixatd pentru acest scop.

Fata de constatérile de mai sus, Consiliul da aviz
favorabil proiectului cu urmdtoarele observafiuni:

1. Constructia veche va fi recladita cu zidarie pana
la cornise, laséandu-se strepi pe ambele fete pentru
a se putea fixa ulterior piatra (atat in exterior, cat si
in interior).

Deasemenea, se vor prevede umeri pentru
construirea boltilor de caramida.

2. Invelitoarea va fi executata din olane.

3. In ceea ce priveste forma acoperisului
pavilionului central, se va face un studiu cu doua
variante (acoperis bombat si acoperis drept in 4 ape),
care va fi prezentat Dir. G-rale a Monumentelor Istorice
pentru a decide.

4. Constructia mai noua adaogita (de caramida)
va fi deocamdata mentinutad in starea ei actuala,
urmand ca refacerea ei sa se faca eventual ulterior.

IV. Titlul lucrarii: Lucrdri de protejare la Casa
Veche din Pribesti, Raion Codaesti, Regiunea lasi.

Adresa C.P.A.C. Nr. 6125 din 16 Martie 1953.

Valoarea lucrarilor: Lei 120 000 (suma in limita
celei stabilite de C.S.A.C.)

Titular de investifii: Comitetul pentru Agezaminte
Culturale, reprezentat prin tov. arh. E. Costescu.
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Proiectant: Arh, E. Costescu

Referent: Arh. T. Socolescu.

Dosarul cuprinde urmatoarele:

a) Piese scrise, memoriu, antemasuratoare,
deviz, analiza prefurilor, lista materialelor, baza
preturilor.

b) Piese desenate: plan parter, fatada si sectiune
la sc. 1:100 prezentate in sedinta.

Tov. referent in expunerea facuta aratd ca se
intentioneaza sa se faca urmatoarele lucrari:

Restaurarea acoperisului si nvelitorii cu si{a,
consolidarea zidurilor deteriorate, refacerea boltilor
interioare prabusite, executarea tamplariei si tencueli
exterioare si interioare, precum si refacerea
dusumelilor, etc.

Din examinarea planurilor, rezulta ci la cladirea
originala a fost adaogit ulterior un corp compus din
patru camere, care este strain de arhitectura casei
vechi.

In urma discutiei asupra referatului si proiectului,
Consiliul da aviz favorabil proiectului prezentat cu
urmatoarele conditiuni:

1. Corpul adaogit vechei cladiri va fi daramat,
pastrandu-se zidurile numai la inalfimea de circa 0,50
m deasupra solului, astfel ca distributia camerelor
acestui corp sa poata fi recunoscuta. Soclul va fi
amenajat ca o banca continua, jardiniere, etc.
dispunandu-se eventual in spatiile rezultate din
fostele camere peluze de iarba sau ronduri de flori.

2. Acoperisul vechii cladiri va fi refacut in forma
lui originala, prevazandu-se panta si pe latura de
sud.

3. Ferestrele din fatada de sud, zdite
actualmente, vor fi desfacute, iarin acest caz ferestrele
rotunde (fard ambrazurd) din capatul fafadelor de Est
si Vest, vor fi inchise (zidite).

4. Executia lucrérilor se va face sub conducerea
si supravegherea arhitectului proiectant si a unui
tehnician, care va avea raspundere.

Arhitectul proiectant va avea obligatia de a intocmi
proiectul de executie inainte de inceperea lucrarilor
i de a da detalii de execulie si toate indicatiunile
necesare pe timpul executiei pe santier.

Presedinte:  Prof. Arh. DUILIU MARCU

Membrii: Arh. STEFAN BAL$

Arh. E. COSTESCU
Arh.l. GHIKA BUDESTI
Prof. GR. IONESCU
Arh. R. LIEBLICH
Prof. H. TEODORU

Invitafi:

Min. Cultelor: Tov. MOICEANU
Arh. IONESCU BERECHET
Arh. T. SOCOLESCU
Arh. GHIKA BUDESTI

Referenti:
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PROCES-VERBAL Nr. 8
al sedintei de avizare din 7 Aprilie 1953 orele 12

Compunerea Consiliului:

Presedinte: Prof. Duiliu Marcu, Membru in Comitet
Membri:  Arh. Bals $tefan

Arh. Costescu Emil <= Emilian>

Arh. Ghika Budesti

Prof. lonescu Grigore

Arh. Lieblich Richard

Prof. Teodoru Horia
Deasemeni iau parte ca referenti:

Arh. Fischer Ferdinand

Arh. Socolescu Toma

Secretar:  N. Christu

I Titlul lucrarii: Lucrari partiale de restaurare la
castelul Corvinegtilor din Hunedoara.

Valoarea lucrarii: Lei 300 000. (suma in limita
stabilitda de C.S.A.C.)

Titular de investiii: Comitetul pentru Asezaminte
Culturale reprezentat prin tov. Arh. Costescu si Arh.
Moisescu.

Proiectant: Arh. Moisescu.

Referent: Arh. R. Lieblich.

Dosarul cuprinde urmatoarele piese scrise:
memoriul, antemasuratoare, deviz, analiza prefurilor,
tabloul materialelor, baza preturilor, tablou de manopera.

Un plan de situatie al castelului a fost prezentat
de catre tov. arh. Moisescu in sedinta.

Lucrarile proiectate reprezintd o mica parte din
lucrarile necesare restaurdrii monumentului si se
compun din: refacerea podului principal si cel
secundar, completari de zidarie de piatra la picioarele
podului si la aripa de est a castelului, repararea
crapaturior la turnul principal de intrare, la turnul de
aparare si la turnul buzdugan, completarea invelitoarii
de {igla solzi.

Consiliul, luand in discufie proiectul prezentat,
constatd cd@ dosarul nu cuprinde documentatie
suficienta, neexistand elemente pentru a aprecia
situafia si natura exacta a lucrérilor prevazute, — mai
cu seama cd aceste lucréri urmeaza sa se facé la unul
din cele mai importante monumente din tara si
socoteste ca acestor lucrari va trebui sa li se dea cea
mai mare atentie.

Deaceea, dd numai un aviz favorabil de principiu
lucrarilor prevazute de protejare si cere ca proiectantul
sa completeze dosarul cu planuri si studii detailate,
in care sa fie aratate toate lucrarile proiectate.

II. Titlul lucrarii: Lucrari de consolidare a Cetaii
de Vest de la Suceava si constructia unei locuinfe de
paznic in incinta Cetatii.

Adresa Comitetului pentru Asezaminte Culturale
Nr. 9361 din 28 Martie 1953.
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Valoarea lucrarilor:

a) lucréri de consolidare 7 100 lei

b) locuinta paznicului 23 500 lei

Titular de Investitii: Comitetul pentru Asezaminte
Culturale reprezentat prin tov. Arh. Costescu si Arh.
Moisescu.

Proiectant: Arh. Costescu

Referent: Prof. Horia Teodoru

Dosarul cuprinde:

a) piese scrise: deviz, anteméasuratoare, analiza
de preturi si tabloul de materiale.

b) piese desenate: plan de situatie a Cetatii
(schita), plan, sectie si fatada a locuinfei de paznic
sc. 1:50.

Proiectul prevede lucréri de consolidare a zidariei
de piatra, din care s-au pastrat in cea mai mare
intindere numai fundatiile. in afara de aceasta, se mai
propune si construirea unei locuinte de paznic
compusa din doua camere.

Consiliul, luand in discutie proiectul, socoteste ca
lucrarile de desfacere a zidariei i de refacere cu ciment
a rosturilor dintre pietre ar putea sa inlature ori ce
autenticitate istoricad si arheologica a zidurilor,
denaturand caracterul vechiului parament si sa
suprime ori ce posibilitate de datare a zidurilor.

Deaceea, da aviz nefavorabil lucrarilor de
consolidare, astfel cum sunt concepute si recomanda
urmatoarele:

1. Dupa completa terminare a cercetarilor, de
catre organele Academiei R.P.R., sa se ingroape la
loc toate fundatiile descoperite, fara a se aduce
elementelor gasite (fundatii, ziduri, drumuri sau
spalii pietruite, etc.), nici o modificare sau restaurare,
pentru ca oricand, viitorii cercetatori sa le afle in forma
lor originara. Terenul se va nivela astfel ca sa se obtina
o cat mai buna scurgere a apelor de ploaie.

2. Planul fundatiilor, zidurilor si al celorlalte
elemente descoperite se vor insemna, pe paméantul
nivelat in felul urmator:

a) In locurile unde fundatiile sau zidurile se afla
la nivelul pamantului, se va aseza pe aceste ziduri sau
fundatii un trotuar alcatuit din bolovani de rau sau din
piatra neregulata, cu mortar de ciment. Trotuarul va
putea avea largimea totald a zidurilor sau va marca
ambele margini ale zidurilor pe largimea ce se va socoti
necesara.

b) In locurile unde pamantul nivelat este deasupra
fundamentelor si zidurilor, adica acolo unde trotuarul
asezat pe pamant de umplutura nu s-ar putea mentine
in bune conditiuni, traseul planului cetaii va fi marcat,
la toate colturile si, pe parcursul rectiliniu, din loc in
loc, prin stalpi de zidarie de piatra neregulata, cu mortar
de ciment, agezali pe vechile temelii si ridicali pana
deasupra nivelului pamantului de nivelare. Insemnari
cioplite n acesti stalpi pot ardta adancimea la care
se afla zidurile originare.

c) Numai eventualele portiuni de zidarie, care ar
iesi deasupra nivelului pamantului de nivelare, vor
trebui sa fie sacrificate din punct de vedere
arheologic, completandu-se rosturile cu ciment si
acoperindu-le cu un strat de ciment, care sa
implineasca golurile dintre pietre, pentru a asigura
scurgerea apelor. In ceeace priveste proiectul
locunintei paznicului, Consiliul améana luarea unei
hotérari, urmand ca dosarul sa fie completat cu un
plan de situatie, de preferin{a cu curbe de nivel, in
care sa se vada in ce loc s-a proiectat ridicarea acestei
case. Locul trebuie astfel ales, incat casa paznicului
sa fie cat mai ascunsa si sa nu se siltueze. Aceasta
locuin{a ar putea fi agezata de exemplu pe versantul
dinspre ltcanii Vechi, ca o ultima casa a acestuia spre
locul mai inalt al cetaii.

Devizul lucrérii se va reexamina $i se va modifica
in sensul recomandarilor de mai sus.

I, Titlul lucrarii: Lucrdri de protejare la Castelul
Bran.

Valoarea lucrarilor: Lei 110 000 (suma in limita
stabilita de C.S.A.C.)

Titular de Investiii: Comitetul pentru Asezaminte
Culturale, reprezentat prin tov. arh. Costescu si arh.
Moisescu.

Proiectant: Arh. E. Costescu.

Referent: Arh. R. Lieblich.

Dosarul cuprinde:

a) piese scrise: memoriu, deviz estimativ,
antemasuratoare, analiza preturilor, baza preturilor,
seria de prefuri, extras de materiale.

b) piese desenate: plan subsol Il, plan subsol I,
plan parter, la sc. 1:100; plan etaj I, II, V, VI, VIl la
sc. 1:100, casa de ceai, plan parter sc. 1:100 si
perspectiva. Piesele desenate au fost aduse in sedin{a
de catre proiectant.

Proiectul prevede lucrari exterioare la castel ca:
reparatii la sarpanta si la invelitoarea de {igla solzi,
reparalii la obloane si la uga corpului de garda, spoieli
si vopsitorii, — si lucrari interioare la castel ca:
tencuieli interioare, inlocuirea stalpului si a grinzilor
putrede. Deasemenea. lucrdri de reparatie la
pavilionul de ceai.

Consiliul, luand in discutie proiectul prezentat, da
aviz favorabil cu urmatoarele recomandari:

1. Tigla va trebui reagezata pe turnul cel maiinalt,
fixandu-se bucata cu bucata cu sarma, astfel ca ele
sa poata rezista la furtuni.

2. Pentru facerea usii noi din grila metalica, la
intrarea in castel, se va prezenta spre aprobare CSAC-
ului desene de detaliu.

3. Lucrarea va fi condusa de un arhitect diriginte,
care va da toate detaliile si indicatiunile pe santier si
care va fi raspunzator de calitatea executiei lor.
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IV. Titlul lucrarii: Lucrdri de protejare la biserica
Stelea — Targoviste.

Valoarea lucrdrii: lei 60 000.

Titular de Investiii: Ministerul Cultelor reprezentat
prin tov. Simionescu.

Proiectant: Arh. Panaitescu.

Referent: Arh. T. Socolescu.

Proiectul compus din piese desenate si scrise
cuprinde lucréri de executie a trotuarului din piatra,
inclusiv bordurile si socluri de piatra cu copertine.

Consiliul amana discutiile asupra acestui proiect
deoarece proiectantul lipseste la sedinta, delegatii
CSAC urmand sa cerceteze monumentul la fata
locului.

V. Titlul lucrarii: Lucréri de protejare la Biserica
din Bordesti.

Valoarea lucrdrii: 63 400 - (din suma repartizata
de CSAC de lei 90 000)

Titular de Investifii: Ministerul Cultelor reprezentat
prin tov. Simionescu.

Proiectant: C. Jipescu.

Referent: Arh. T. Socolescu

Proiectul prevede dezgroparea bisericii, facandu-
se sapaturi de pamant in jurul ei, desfaceri si refaceri
de zidarie in toate punctele unde sunt crapaturi,
refacerea sarpantei acoperisului, constructia turlei din
lemn si imbrécarea ei $i a acoperisului cu tabla
galvanizata.

Devizul lucrérilor de reparatie fiind de 63 400 lei,
restul de 26 600 lei (pana la suma de 90 000) este
prevazut a se intrebuinfa pentru restaurarea picturilor
(execute la timpul lor de vestitul pictor al sec. XVII,
Parvu Mutu).

Consiliul, luand n discutie proiectul prezentat
consta urmatoarele:

1. Turla bisericii a fost initial construita din zid gi
nu din lemn invelit cu tabla galvanizata, astfel ca este
prevazuta in proiect. Deasemenea, intreaga invelitoare
era din {igla si nu din tabld galvanizata.

2. Dat fiind ca nu se cunosc precis cauzele
crapaturilor mari ce s-au produs in zidarie si cd acestea
par a fi datorate mai degraba alunecarilor de teren,
sau in orice caz structurii solului decat datorita
miscarilor seismice, Consiliul socoteste ca inainte de
a se efectua lucrarile de reparatie proiectate, sa se
facd o cercetare stiintificd, geotehnica la fafa locului,
prin care se va determina prin sondaje natura terenului,
deducandu-se astfel in mod precis cauzele degradarii
monumentului.

in concluzie, amana, pana la efectuarea acestei
cercetéri sriinfifice geotehnice, luarea unei hotéréri,
recomandand Ministerului Cultelor sa ia de urgenta
masuri pentru studiul terenului. In acest scop s-ar
putea adresa si Trustului topografo-geotehnic din
CSAC.
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Presedinte: Prof. Arh. DUILIU MARCU
Membrii:  Arh. BALS ST.
Arh, COSTESCU
Arh. GHIKA BUDESTI
Prof. IONESCU GR.
Arh. LIEBLICH R.
Prof. TEODORU H.

PROCES VERBAL Nr. 9
al sedintei de avizare din ziua de 11 Aprilie
orele 9

Compunerea Consiliului:

Presedinte: Prof. Duiliu Marcu
Membrii: ~ Arh. Bals Stefan

Arh. Ghika Budesti

Prof. lonescu Grigore

Arh. Lieblich R.

Prof. Teodoru Horia
Deasemenea iau parte ca:
Referenti: Arh. Fischer F,

P. Nasturel

Arh. Socolescu T.

Secretar:  N. Christu

I Titlul lucrarii: Lucréri partiale de restaurare la
biserica fostei manastiri Dealul din Targoviste.

Adresa Min. Cultelor Nr. 5362 din 1953
inregistrata la C.S.A.C. sub Nr. 3304 din 2 Aprilie
1953.

Valoarea lucrarii: Lei 192 160 (suma in limita celei
stabilite de C.S.A.C.)

Titular de Investifii: Min. Cultelor reprezentat prin
tov. V. Simionescu si Arh. Paraschivescu.

Proiectant: Arh. Paraschivescu

Referent: Prof. Grigore lonescu

Se prezinta dosarul, care cuprinde piesele
desenate si piese scrise. Proiectul prevede constructia
turlei mari a bisericii (a pantocratorului) din zidarie cu
centurd de beton armat si invelirea ei cu tabla de
aramd. Revizuirea invelitorii bisericii, ornamente de
piatra i refacerea trotuarului din piatra in jurul bisericii.
Prin aceste lucrari, restaurarea exterioara a bisericii
ar putea fi socotitd terminatd, ramanand ca tencuirea
interioard a turlelor si refacerea picturilor sa fie
executate ulterior.

Consiliul, luand n discutie proiecul, da:

AVIZ FAVORABIL

cu urmatoarele recomandari:

1. Tnainte de inceperea lucrarii se va proceda la
strangerea, cu cea mai mare grija a tuturor pietrelor
cioplite cu ornamente, care provin din turlele bisericii
si care astazi se afla raspandite in nereguld in molozul
daramaturilor. Se vor grupa de o parte si se vor
numerota fleuronii care pot fi folositi din nou la cornisa
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turlei mari i cei care sunt partial, deteriorali. Aceste
pietre vor fi inventariate si depozitate intr-un loc ferit.

2. Se vor executa sondaje langa soclul
monumentului pentru a se gési nivelul exact al fefei
inferioare a primei asize de piatra de talie a soclului,
care actualmente este parfial ingropat.

3. Trotuarul si bordurile actuale vor fi scoase si
depozitate, pentru a putea fi refolosite.

4. Monumentul va fi degajat de molozul si
pamantul din jurul lui, pe o largime de cel putin 8 m,
ajungandu-se la un nivel de 20 cm sub nivelul gasit
prin sondaje (aratat la pct. 1). La marginea acestui
spatiu debleiat se va face provizoriu o rigola cu panta
suficientd pentru strangerea si evacuarea apelor de
ploaie. Trotuarul se va reface pe un strat de beton de
10 cm, iar bordura pe o fundatie de 30 cm adéncime.
Trotuarul nu se va executa din piatrd de Campulung
astfel cum este prevazut in deviz, ci dintr-o piatra mai
durd ca de exemplu cea de Magura sau Gura Viii.

5. Laimbracarea cu piatra a turlelor se va admite
ca unele pietre sa depaseasca cu putin planul general
al fatadei, nefiind necesare racorduri.

6. Fleuronii de piatra de pe cornise nu se vor mai
fixa cu scoabe de fier ci cu scoabe de bronz, sau daca
acestia au fixate de acum scoabe de fier, acestea vor
fi imbracate cu un strat de plumb. Piesele existente
vor fi asezate la rAnd, evitandu-se intreruperea sirului
lor prin intercalarea de fleuroni de piatra noi, care au
alt aspect decat acei vechi patinati.

7. Din pietrele de talie si din pietrele profilate
raspandite astézi pe teren, se vor cauta cu grija acelea
care faceauparte din clopotnitd. Ele vor fi agezate la
loc, completandu-se eventualele lipsuri.

8. Plasele de metal puse la golurile partii
superioare ale corpului bisericii, in fata rozetelor de
piatra perforata, vor fi scoase din exterior si vor fi
asezate pe rame metalice in interior astfel ca ele sa
fie cat mai putin vizibile dinduntrul bisericii.

9. Geamurile ferestrelor turlelor se vor executa
pe cat posibil din geam armat in loc de geam catedral.

10. Ferestrele actuale ale bisericii vor fi demontate
inlaturdndu-se cu grija tocurile de lemn care nu sunt
bine agezate. Ele vor fi inlocuite daca este posibil cu
ferestre metalice sau de lemn de stejar. In acest ultim
caz se vor reconditiona tocurile existente, asezandu-
le cu cel putin 25 cm retrase de la fafa zidului.

11. Usa de intrare va fi revizuita, inlocuindu-se
sipca din mijlocul ei (Schlagleister), care in partea sa
superioara are un element greoi si inestetic.

12. Executia lucrarilor se va face sub conducerea
si supravegherea arhitectului proiectant si a unui
tehnician care va avea raspunderea. Arhitectul
proiectant va avea obligatia de a intocmi proiectul de
execulie nainte de inceperea lucrérilor si de a da detalii
de execulie si toate indicaliunile necesare in timpul
executiei pe santier.

l. Titlul lucrarii: Lucrari de refacere a clopotnifei
si a chiliilor de la Manastirea Dealul.

Adresa Ministerului Cultelor Nr. 5362/953,
inregistrata la CSAC sub Nr. 3304 din 2 Aprilie 1953.

Valoarea lucrarilor: lei 224 920 pentru refacerea

chiliilor

lei 185 800 pentru refacerea
clopotnitei (din fondurile puse
la dispozitie de Patriarhie)

Titular de Investitii: Ministerul Cultelor reprezentat
prin tov. Simionescu si tov. Arh. Paraschivescu.

Proiectant: Arh. Paraschivescu.

Referent: Prof. Grigore lonescu.

Proiectul care cuprinde piese scrise gi desemnate
prevede consolidarea pariii existente a clopotnitei,
precum si constructia din nou a unui corp de cladire
(parter), care sa adaposteasca chilile staretiei.

Consiliul luand in disculie proiectul prezentat,
constata ca la elaborarea acestui proiect nu s-a {inut
seama in totul de fundatiile vechi, neexistand un releveu
exact al fundatiilor si pivnitelor si pentru alte motive care
au fost expuse de referent si au rezultat din discufiuni,
da un aviz nefavorabil, urménd ca proiectul si devizul
sa fie refacute pe baza urmaétoarelor recomandari:

1. Se va curali terenul de resturile de daramaturi,
punandu-se de o parte toate blocurile de piatra de talie,
profilate sau.nu, pentru a se putea studia gi apoi
refolosi. In special se va ciuta s se géseasca vechea
pisanie de marmora a clopotnitei, pe care se aflau
cioplite chipurile donatorilor.

2. Se va intocmi un releveu exact al fundatjilor
si pivnifelor existente, de care se va {ine seama la
conceperea noilor constructii, folosindu-se cat mai mult
posibil vechile fundatii.

3. Pentru a lasa monumentului un cadru cat mai
potrivit, noile constructii se vor executa numai pe latura
nordica a incintei, simetric la dreapta si la stanga
clopotnitei. La baza proiectului va sta neaparat un
studiu de ansamblu al intregei incinte.

Il Titlul lucrarii: Lucrari de reparatii la Biserica
Stelea din Targoviste.

Adresa Ministerul Cultelor Nr. 5362/953
inregistrata la CSAC sub. Nr. 3304 din 2.IV.1953.

Valoarea lucrdrii: 60 000 lei suma in limita celei

stabilite de CSAC

Titular de Investifii: Min. Cultelor reprezentat prin
tov. Simionescu si Arh. Panaitescu

Proiectant: Arh. Panaitescu.

Referent: Arh. T. Socolescu.

Proiectul prevede lucrari de executie a trotuarului
din placi de piatra din jurul bisericii (inclusiv bordura)
si bituminizarea rosturilor.

Consiliul, examinand proiectul si in urma discutiilor,
da aviz favorabil lucréarilor recomandand:
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1. Sa se aseze neapdrat copertina peste soclul
existent pentru a nu se periclita fundatiile i zidurile
prin apa care stagneaza intre soclu si zid.

2. Sa se continue trotuarul impreund cu soclul si
copertina n limita sumei prevazute.

3. Pentru lucrari de viitor se vor prevedea:
continuarea si terminarea trotuarului si a soclului cu
copertina, refacerea acoperirii bazei stelate a turlei, darea
jos a tencuielii ce acopera fosta cornisa din caramida
in zimii si refacerea acestei cornise in forma ei originala.

IV. Titlul lucréarii: Lucrdri de protejare la turnul
Chindia la Palatul Domnesc din Targoviste.

Valoarea lucrarilor: Lei 100 000, suma in limita

celei stabilite de CSAC

Titular de Investifii: Comit. pentru Asezaminte
Culturale reprezentat prin tov. V. Moisescu.

Proiectant: Arh. V. Moisescu.

Referent: Prof. Gr. lonescu

Proiectul prevede:

a) la turnul Chindia: lucrari de consolidare ca
desfacutul si refacutul zidariei dislocate, a tencuielilor
burdusite si a dusumelelor gasite putrede; tamplarie noua
la ferestre si la usa de intrare, revizuirea invelitorii de tabla,
a jghiaburilor, precum si consolidarea scérii existente.

b) la Palatul Domnesc: refacerea zidurilor in partile
unde sunt distruse si amenin{a cu prabusiea si rostuirea
fetelor acestor ziduri.

Consiliul luand n disculie proiectul, da aviz favorabil
cu urmatoarele recomandari:

a) La turnul Chindiei:

1. La executarea consolidarii prevazute in deviz
se va avea in vedere: la deschiderea superioara de
pe latura Est a turnului se va proceda la ridicarea la
loc a masivului de zidarie lunecata in jos, inainte de
a se {ese ziddria acestei arcade. Pe langa tesatura
de zidarie prevazuta, se vor injecta, sub presiune, cu
zeama de ciment toate crapaturile si fisurile.

2. La balustrada superioara a turnului se va
completa fierul manei curente, acolo unde lipseste,
se vor aseza la loc si prinde cu mortar de ciment
copertinele de piatra deplasate de cutremur de pe
stalpii patrafi ai balustradei; se vor pune la loc
copertinele cazute.

3. La finvelitoare se va prevedea; in locul
aruncatoarelor de apa existente, aruncatoare mult mai
<esite>, pentru ca apa sd nu se mai prelinga pe
paramentul turnului. In acest scop se vor trimite Dir.
G-rale a Monumentelor Istorice propuneri precise.

4. Pentru a doua etapa a lucrarilor se va prevedea:

- curatatul de buruieni si de plante din rosturile
pietrelor soclului turnului, completandu-se rosturile cu
mortar de ciment.

— Pe tot paramentul exterior se va completa zidaria
din caramida, inlocuindu-se toate caramizile putrezite
sau macinate cu cdramizi de formatul celor existente.

-
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- Odata cu aceasta completare a paramentului
se va face n partea superioara a turnului (intre cele
doua centuri superioare de fier existente) si intre cele
doud randuri de ferestre, cate o centura de zidarie
armatd sau de preferintd o centura de beton armat
asezatd in zid si mascata prin completarea zidului de
caramida in spre exterior, dupa care cercurile de fier
vor Autea fi indepértate. In acest scop se va trimite
spre avizare un proiect de executie Tmpreund cu
evaludrile necesare.

- Se va reface consola de sustinere a balconului
de pe latura Sud.

b) La Palatul Domnesc

1. Se vor consolida zidurile mancate ce ameninta
cu prabugirea si arcadele, bolfile sau arcele méncate,
care sunt supraincarcate cu alte ziduri.

2. Pentru alte consolidari se va face uz de ajutorul
unei echipe de arheologi si tehnicieni care vor face
studiul si releveul ansamblului cu ajutorul sondajelor
si debleierilor necesare.

3. In ceeace priveste baia turceasca din incinta
Palatului Domnesc consiliul socoteste ca ar fi util sa
se intocmeascd de indata un releveu exact al ei.
Propunerea referentului de a acoperi ruinele acestui
edificiu cu o sarpanta de lemn si invelitoare de sindrila
nu este admisa de Consiliu, socotind ca aceste ruine
pot sa ramana deocamdata neacoperite, ca si acelea
ale Palatului Domnesc.

V. Titlul lucrdrii: Lucrari de protejare la Biserica
Alba din comuna Baia, raionul Falticeni.

Valoarea lucrarii: 50 000 lei in limita sumei fixate

de C.S.A.C.

Titular de Investifii: Min. Cultelor, reprezentat prin
tov. Simionescu.

Proiectant: Arh. Andrei Loiso.

Referent: Arh. Fischer.

Proiectul prevede lucréri de desfacerea invelitoarei,
de refacere a sarpantei putrede, a streasinei si a
invelitoarei de olane.

Consiliul, luand in discutie proiectul, da aviz
favorabil cu urmatoarele recomandari:

1. Olanele recuperabile nu vor fi intrebuintate
alternand cu olane noi, ci acoperind suprafete intregi
din acelas fel de olane.

2. Refacerea acoperisului va fi executata dupa
un plan exact al acoperisului, tinandu-se seama de
forma si structura vechei sarpante.

3. Executia lucrrilor se va face sub conducerea
si supravegherea arhitectului proiectant si a unui
tehnician care va avea raspunderea. Arhitectul
proiectant va avea obligatia de a intocmi proiectul de
executie nainte de inceperea lucrarilor si de a da detalii
de executie si toate indicafiunile necesare in timpul
executiei pe santier.
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V1. Titlul lucrarii: Lucrari de reparare la Schitul Brad
- Olanesti.

Adresa Comit. pentru Asezaminte Culturale Nr.
9357/958, inreg. la CSAC sub nr. 3026/27 Martie
1953.

Valoarea lucrarii: Lei 187 000.

Titular de Investifii: Min. Cultelor reprezentat prin
tov. Simionescu.

Referent: Arh. T. Socolescu.

Conform datelor cuprinse in dosar, lucrarile
proiectate constau din amenajari si reparafiuni la
biserica si cladirile anexe.

Avand in vedere ca dosarul nu este complet, el
necuprinzand piese desenate prin care sa se poata
determina pozitia lucrarilor proiectate, Consiliul
amana cercetarea acestei lucrari, pana la completarea
dosarului.

Presedinte: DUILIU MARCU

Membrii: ~ Arh. BALS ST.

Arh. GHIKA BUDESTI
Prof. IONESCU GR.
Arh. LIEBLICH R.
Prof. H. TEODORU

PROCES VERBAL Nr. 10
al sedintei din 13 Aprilie orele 9

Compunerea Consiliului:

Presedinte: Duiliu Marcu
Membrii:  Arh. Bals Stefan

Arh. Ghika Budesti

Prof. Gr. lonescu

Arh. Lieblich R.

Prof. Teodoru H.
Deasemenea iau parte ca:
Referenti: Arh. Fischer F.

P. Nasturel

Arh. Socolescu T.
Secretar: N. Christu

I. Tov. Prof. Teodoru nefiind prezent la ultima parte
a sedintei din 11 Aprilie, ridica chestiunea protejarii
baii turcesti din incinta Palatului Domnesc din
Targoviste, semnaland Consiliului existenta in arhiva
Comitetului pentru Asezaminte Culturale a unui
proiect de acoperire a acestui edificiu si cere
repunerea in ordinea de zi a sedinfei viitoare a acestei
chestiuni si examinarea proiectului mai sus mentionat.
Consiliul hotéaraste ca acest proiect sa fie adus

spre cercetare intr-o sedinia viitoare.

Il. Titlul lucrarii: Lucrdri de reparatie a zidurilor si
turnurilor Cetatii Sighisoara.

Valoarea lucrdrii: 100 000 lei (in limita sumei
fixatd de CSAC)

Titular de Investifii: Comitetul pentru Asezaminte
Culturale reprezentat prin tov. Arh. Moisescu V.

Proiectant: Arh. V. Moisescu

Referent: Arh. R. Lieblich

Dosarul cuprinde piese scrise $i o schitd a Cetatii
Sighisoara, prezentata in sedin{a. Proiectul prevede
lucrari de desfaceri i refaceri pariiale la zidurile surpate
de piatra, copertine la ziduri din caramida invelite cu
tigla solzi, completéri la turnukcu ceas ca: zidarie de
caramida, tencuieli exterioare si interioare, pardoseli
si trepte de caramida, dusumele de lemn si tamplarie
simpla la ferestre.

Consiliul luand in discutie proiectul prezentat, da
aviz favorabil lucrarilor cu urmatoarea conditiune:

Lucrérile vor fi supravegheate indeaproape in afara
de arhitectul diriginte si de un colectiv, ca organ de
consultare, compus din tehnicienii locali, arhitectii si
inginerii cu mai multa experientd, istorici sau ori care
alta persoana competenta in materia si care se simte
legata de istoria acestui oras (ca de exemplu fostul sau
fostii Directori ai Muzeului din Turnul cu Ceas si altii).

Deasemeni Sfatul Popular va trebui sa ia masuri
de protejare a caselor vechi din cetate, evitandu-se
orice schimbare a fatadelor, chiar si in ceeace priveste
culoarea; acolo unde din diferite motive s-a procedat
in trecut la varuirea acestor case, se va incerca sa
se cojeascd fafadele de stratul de varuiala alba
facandu-se mai intai incercéri de cojire pe portiuni mici
(1-2m.p.)

lll. Lista de monumente istorice (prima serie) care
urmeaza sa fie propusd pentru a fi decretata ca atare,
Referent: Arh. R. Lieblich.

In vederea decretarii unei prime liste de
monumente istorice de arhitectura, Directia Generala
de Monumente Istorice prezinta o prima lista continand
cca. 900 monumente istorice care au fost alese dintre
cele mai importante si care au fost controlate i gasite
bune ca atare de aceasta Direcfiune.

Se da cetire listei de monumente din orasul
Bucuresti, Consiliul fiind de acord cu aceste propuneri,
facand totusi unele mici modificari, Consiliul hotaraste ca
in sedinta viitoare sa se continue examinarea acestei liste.

IV. Titlul lucrarii: Lucedri pentru restaurarea
bisericii fortificate Precista din Galafi. Adresa Min.
Cultelor Nr. 4895/1953 inreg. la C.S.A.C. sub Nr.
3686/!1.1V.1953.

Valoarea lucrérii: Lei 2560 000 — (suma in limita
celei stabilita de C.S.A.C)
Titular de investifii: Ministerul Cultelor, reprezentat
prin tov. Arh. Chefneux si V. Simionescu.
Proiectant: Arh. Chefneux (Arhitectul Episcopiei
de Galatj).

Referent: Prof. Gr. lonescu.
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Dosarul compus din piese scrise si desenate
prevede lucrari de daramare a turlelor crapate si
recladirea altora noi, una pe naos in locul celei
existente, alta pe pronaos, unde restauratorul
presupune ca a existat o asemenea constructie. El
inlatura turla clopotnita de pe exonartex, care dupa
parerea sa ar fi o adaugire tarzie.

Consiliul luand in discutie proiectul prezentat,
desparte problema daramarii de aceea a reconstituirii
bisericii gi intrucat starea de deteriorare in care se
gasesc in special turlele, reprezinta un pericol
permanent, hotdraste sa dea un aviz favorabil
lucrarilor de dardmare cu urmatoarele conditiuni:

1. Sa se darame si sa se indeparteze incaperea
anteintrare din fata bisericii.

2. S§a se construiasca schelaria independenta in
jurul intregii cladiri in vederea lucrérilor de daramare
si refacere.

3. Sa se execute un releveu exact al fatadelor,
cu toate detaliile cotate, atat pentru corpul de jos al
bisericii, cat si pentru ambele turle cu acoperigurile
lor.

4. Dupa executarea releveului sa se procedeze
cu mare grijd la daramarea pariilor dislocate ale turlelor.

5. S& se execute cu mare grijd si atentie, spre
a nu se rupe eventuale resturi de profile vechi, straturile
de tencuialad suprapuse peste eventualul strat original
de tencuiald, sau pe zidul vechi, care in prealabil ar
fi fost curdtat de tencuiala veche.

Cu aceasta ocazie se vor urmari cu atentie toate
urmele care ar putea aduce vreo lumind asupra
formelor, profilelor sau decorului original al
monumentului. In special se va cerceta dacé pe latura
dinspre rasarit a bazei turlei pantocratorului nu se
gaseste urma, in forma de cerc a cupolei sau
invelitoarei absidei altarului.

Sa se execute dupa aceea fotografii si relevee,
atat dupa fefele bazelor celor doua turle, cat si dupa
fatada.

6. Sa se scoata din operd, cu cea mai mare
grije, cele doua blocuri de piatra cioplita ce se afla
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zidite in usa astupata de pe latura de sud a
exonartexului.

In ceeace priveste lucrérile de reconstituire a
turlelor (proiect intocmit de tov. arh. Chefneux),
consiliul amana luarea unei hotarari urmand:

1. Sa se intocmeasca pe baza datelor rezultate
din studiul atent al fatadelor curatate de tencuieli, un
proiect de restaurare, care va fi trimis spre avizare.
Eventuale sapaturi in terenul de umplutura din jurul
bisericii vor putea da la iveald fragmente de piatra
cioplita de la ferestre sau alte profile, fragmente de
caramizi de format special sau alte urme, care vor
putea fi de folos la completarea datelor necesare
intocmirii proiectelor.

2. Sa fie anuntat C.S.A.C.din vreme, atunci cand
monumentul va fi inconjurat de schele si curafat de

“tencuieli, spre a se putea face de catre specialistii

C.S.A.C. o noua cercetare atenta a monumentului la
fata locului, déndu-se toate indicatile necesare
intocmirii proiectului de restaurare.

3. Nu se va ingadui nici o lucrare de refacere
inainte de avizarea proiectului si a detaliilor necesare
executdrii in bune conditii a lucrarilor.

V. Consiliul ia nota de informatiile aduse de tov.
referent P. Nasturel cu privire la daramarea ruinelor
vechii biserici catolice a lui Alexandru cel Bun din Baia,
ce incepe sa se faca fara avizul CSAC sau a
Ministerului Cultelor si hotaraste sa se intocmeasca
de indata o adresa catre comuna si raion, pentru a
opri daramarea ei.

Deasemenea, Consiliul hotaraste ca C.S.A.C. sa
sesizeze in scris Comitetul pentru Arta cu privire la
frescele ce se degradeaza de la Biserica Vatra

Moldovitei.
Presedinte: DUILIU MARCU
Membrii: ~ Arh. BALS ST.

Arh. GHIKA BUDESTI
Prof. GR. IONESCU
Arh. R. LIEBLICH
Prof. TEODORU H.
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